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หลายค าถาม..หลากค าตอบ.กบั สายพานโมดูล่าร์(Modular Belt) ตอน 

(9-11) 

9.ซ่ึงวสัดุท่ีใชผ้ลิตเป็นสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีหลกัๆอยู ่4 ชนิดมีคุณสมบติั

ต่างกนัอยา่งไรจะเลือกใชย้งัไงดี? 

 PP (Polypropylene) ตวัน้ีเป็นตวัยอดฮิต นิยมใชก้นัมากเพราะ เปรียบเทียบ

ความคุม้ค่ากบัสมรรถนะของการใชง้านแลว้น่าใชท่ี้สุด เพราะราคาถูกท่ีสุด 

ไม่ตอ้งแปลกใจท่ีผูข้ายจะแนะน า PP เกือบทุก Application ใหท่้าน แต่จริงๆ

แลว้ PP เหมาะสมกบังานเบาถึงปานกลางทัว่ๆไป ในสภาพแวดลอ้มปรกติ 

ครอบคลุมการท างานไดห้ลายหลากประเภท คุณสมบติัเด่นๆ คือ ทนความ

ร้อนไดสู้ง (4-100 *C) ทนทานต่อการเสียดสี (Wear Resistance) ทนทานต่อ

สารเคมี ประเภทต่างๆ แต่เปราะเม่ือใชง้านท่ีอุณหภูมิต ่าๆ ไม่แนะน าใชก้บั

งานท่ีมีแรงกระแทก 

 

 

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีหลากหลายชนิดมาก แต่ละชนิดกจ็ะเหมาะสมกบัการใชง้าน

เฉพาะ (Specific Application) 



2 
 

 

 PE (Polyethylene) ตวัน้ีเป็นเหมาะสมท่ีสุดกบัการใชง้านท่ีอุณหภูมิต ่าๆ -

70*C-35C* (Low Temperature) ใชง้านในหอ้งเยน็ไดดี้ ทนต่อแรงกระแทก

ไดสู้ง (High Impact Resistance) ทนทานต่อการเสียดสี (Wear Resistance) มี

ความถ่วงจ าเพาะ (0.95) นอ้ยกวา่น ้าจึงลอยน ้าไดนิ้ยมใชก้นัมากใน

อุตสาหกรรมอาหารประเภทสัตวปี์ก (Poultry) เน่ืองจากผวิล่ืนไม่เกาะติดกบั

เน้ือสัตว ์ 

 

 

 POM หรือ Acetal (Polyoxymethylen/Polyformaldehyde) วสัดุตวัน้ีเป็นวสัดุ

ท่ีแขง็แรง(High Strength) กวา่ PP หรือ PE เน่ืองจากมีผวิแขง็แรงมาก ล่ืน

เหมาะสมท่ีสุดกบัการใชง้านท่ีวสัดุล าเลียงเคล่ือนท่ีบนผวิ (Slide Contact)

ของสายพาน ดว้ยความเร็วสูงเช่นการ ล าเลียงขวดหรือกระป๋อง และวสัดุตวั

น้ียงัทนต่อแรงตกกระทบท่ีรุนแรง ทนต่อแรงกระแทกไดสู้ง(High Impact 

Resistance) ทนทานต่อการเสียดสี-ขีด-ข่วนไดดี้ (High Wear Resistance) 

เหมาะส าหรับงานหนกั นิยมใชก้นัมากในอุตสาหกรรมประเภทท่ีตอ้งใชข้อง

มีคมสัมผสัโดยตรงกบัตวัสายพานทนทานเช่นมีดตดัเน้ือสัตว ์มีดตดัเน้ือยาง 

นอกจากน้ียงัเหมาะสมกบัการใชง้านในระยะยาว ในสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี

สัมผสักบั กรดเขม้ขน้สูง (High Concentration Acid) และ Chlorine 

 

ทั้ง PP-PE-POM สามารถสัมผสัโดยตรงกบัอาหารได ้
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 PA (Polyamide) ตวัน้ีเป็นวสัดุท่ีแขง็แรง (High Strength) ทนทานต่อการ

เสียดสี-ขีด-ข่วนไดดี้ (High Abrasion / High Wear Resistance ) เหมาะ

ส าหรับการใชง้านหนกั ทนทานใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงและแหง้ ไม่เหมาะสม

กบังานเปียก 

 เน่ืองจากสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีหลากหลายชนิดมาก แต่ละชนิดกจ็ะ

เหมาะสมกบัการใชง้านเฉพาะ (Specific Application) ประเภทนั้นๆ ถา้เป็นมือใหม่กจ็ะ

เขา้ใจไดย้ากหน่อยดงันั้น Conveyor Guide Co.Ltd กจ็ะใหแ้นวทางการเลือกไวใ้หท่้าน

ไดห้ยบิมาง่ายๆจะไดไ้ม่เสียเวลา 

o 1.เลือกชนิดของวสัดุใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านเสียก่อนเช่นใชง้านท่ีอุณหภูมิ

ต ่าๆ -70*C-35C* (Low Temperature) หรือทนต่อแรงกระแทกไดสู้ง (High 

Impact Resistance) หรือทนทานต่อการเสียดสี (Wear Resistance) หรือตอ้งการ

แขง็แรง (High Strength) มากๆ ใชง้านท่ีส่ิงแวดลอ้มเปียกหรือแหง้ เพื่อใหเ้ห็น

ภาพรวมจึงขอน าตารางท่ีบรรพบุรุษรวบรวมคุณสมบติัไวแ้ลว้มาเสนอต่อเพื่อ

ท่านจะไดเ้ลือกง่ายข้ึน 

 

 

Material Selection Guide 
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 2.เลือกแบบของสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt)ใหเ้หมาะกบัการใชง้านเช่นแบบผวิ

เรียบ(Flat Top) ทึบ ไม่มีรู ซ่ึงจะใหค้วามแขง็แรงทนทานสูง หรือเลือก Flush Grid มีรู

สามารถระบาย (Drain) น ้าหรือของเหลวออกจากวสัดุและใหอ้ากาศ ไหล (Flow)  ผา่น

ตวัสายพานได(้ 10-50%) และยงัมีแบบแปลกๆท่ีใชง้านไดม้ากมายหลาย Applications 

เช่น มีครีบ(Cleat) เพื่อล าเลียงในแนวชนั มีขอบขา้ง (Side Guard) ป้องกนัของตก มีผวิ

หยาบขรุขระ เคลือบดว้ยยาง (Grip)  ป้องกนัของไหลหรือล่ืนขณะล าเลียง หรือมีกระพอ้ 

(Bucket) หรือ Sidewall ส าหรับขนถ่ายในท่ีสูงชนั ค่อยๆเลือกหรือสงสัยไม่เขา้ใจ

สอบถามเราก่อนกไ็ด ้

    

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีทั้งแบบผวิเรียบ (Flat Top) ทึบ และ Flush Grid มีรู

สามารถให ้น ้าหรืออากาศผา่นได ้

 

 3.เลือกก าลงัขบัหรือเลือกขนาดของ Motor เป็นการค านวณลว้นๆ ไม่สามากเล่าจบใน

หวัขอ้น้ีไดข้อยกยอดไปเขียนแยกต่างหากในโอกาสต่อไปท่านใดสงสัยไม่เขา้ใจ ใจร้อน 

อยากรู้ก่อน สอบถามเราบริษทั คอนเวเยอร์ไกดจ์  ากดั(Conveyor Guide Co.Ltd. ) มาเลย

กไ็ด ้

10.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีลกัษณะโครงสร้าง (Feature) อยา่งไร? 
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เท่าท่ีบริษทั คอนเวเยอร์ไกดจ์  ากดั(Conveyor Guide Co.Ltd. ) ไดเ้ห็นและศึกษา สายพานโมดู

ล่าร์ (Modular Belt) ของหลายส านกัทั้งยโุรป อเมริกา เอเชีย ต่างกมี็ลกัษณะโครงสร้าง (Feature) 

คลา้ยๆกนัทั้งนั้นเขา้ใจวา่ส านกัท่ีเกิดข้ึนตอนหลงัคงลอกค าตอบของส านกัแรกๆ แลว้เอามา

แกไ้ขนิดหน่อยเป็นของตวัเอง หลายแบบคลา้ยกนัมากถา้ไม่มียีห่อ้ติดท่ีสายพานกจ็ะดูไม่ออก

หรอกวา่ใครเป็นใคร อยา่งไรกต็ามลกัษณะโครงสร้าง (Feature) ท่ีส าคญัของสายพานโมดูล่าร์ 

(Modular Belt) มีดงัน้ี 

 1.สายพาน Modular Belt เป็นสายพานพลาสติก (Thermo Plastic) ท่ีผลิตข้ึนมาจากการ

ข้ึน Mold แลว้ฉีด Plastic ออกมาเป็นช้ินๆ (Unit หรือ Module) โดยน ามาประกอบเขา้

ดว้ยกนัโดยใช ้(ROD) แท่งพลาสติกหรือ Stainless ยดึระหวา่งตวัช้ินส่วน แลว้ต่อกนัเป็น

แผน่ๆโดยมีโครงสร้างการยดึกนัแบบการก่ออิฐ (Bricklayed) ซ่ึงใหค้วามแขง็แรง 

(Strength) ทั้งในแนวแกน (Longitudinal) และแนวขวาง (Lateral) ตวั ROD จะเป็น

ตวัรับแรงเฉือน (Shear)ในขณะท่ีสายพานท างาน 
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โครงสร้างการยดึกนัแบบการก่ออิฐ (Bricklayed) 

 

 2.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใช ้(ROD) ท่ีท าหนา้ท า

คลา้ยบานพบั (Hinge) ซ่ึงมีอยู ่2 แบบคือ 

 2.1 บานพบัแบบปิด(Closed Hinge) ออกแบบมาใหซ่้อนแกนมิดชิด ป้องกนั

ไม่ให ้Rod สัมผสัโดยตรงกบัฝุ่ นหรือเศษวสัดุ มีความแขง็แรงสูงและทนทาน

ต่อการขดัสี (Abrasion Resistance) สูงเหมาะส าหรับการล าเลียงทัว่ๆไป 

(Non Food) ไม่เหมาะสมกบัการล าเลียงอาหารไม่ใช่วา่ทนแรงดึงไม่ไดแ้ต่

เป็นเหตุผลเร่ืองความสะอาดไม่ผา่นเกณฑ ์

 

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) แบบบานพบัปิด (Closed Hinge) 

 2.2บานพบัแบบเปิด(Opened Hinge) ออกแบบมาส าหรับใหเ้หมาะสมกบัการ

ล าเลียงอาหารท่ีมีความสะอาดเป็นหวัใจส าคญั บานพบัแบบเปิด (Opened 

Hinge) น้ี จะมีช่องวา่งมาก (Gap) ระหวา่งขอ้สายพาน (Link) จึงท าความ

สะอาดความไดง่้าย  

 

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) แบบบานพบัเปิด (Opened Hinge) 
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 3.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีผวิหนา้ 2 แบบคือ 

 3.1 ผวิแบบเรียบ (Flat top) ปิดทึบ (Closed Belt Surface) ออกแบบมาส าหรับ

ใหผ้วิหนา้ปิด ไม่มีรู (0% Open area) 

 

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ผวิแบบเรียบ (Flat top) ปิดทึบ 

 3.2ผวิแบบFlush Grid มีรูสามารถระบาย (Drain) น ้าหรือของเหลวออกจาก

วสัดุและใหอ้ากาศ ไหล (Flow)  ผา่นตวัสายพานได(้ 10-50%) เพื่อเพิ่ม/ลด 

อุณภูมิ หรือใหน้ ้าไหลผา่นเพื่อท าความสะอาดวสัดุท่ีล  าเลียงได ้

 

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ผวิแบบFlush Grid มีรู 

11.อยากจะออกแบบสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ตอ้งรู้อะไรบา้งครับ? 

เน่ืองจากความสามารถท่ีโดดเด่นของสายพานModular มีหลายอยา่งเม่ือเปรียบเทียบกบัสายพาน

ยางด า สายพาน PVC- PU คือสายพานModular มีทั้งแบบท่ีเป็นแบบทึบ ไม่มีรู ซ่ึงจะใหค้วาม

แขง็แรงทนทานสูง บางรุ่นมีรูสามารถระบาย (Drain) น ้าหรือของเหลวออกจากวสัดุล าเลียง

รวมถึงไหอ้ากาศ Flow ผา่นตวัสายพานได ้เพื่อใหว้สัดุแหง้ ก่อนส่งไป process ต่อไป และ

สายพานModular ยงัมีแบบแปลกๆท่ีใชง้านไดม้ากมายหลาย Applications ดงันั้นหากตอ้งการ

ออกแบบ กต็อ้งรู้ขอ้มูลเฉพาะ สภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี 
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 1.ดู Application ของเราว่าตอ้งการสายพานเดินตรง (Straight )อยา่งเดียวหรืออยากใหตี้

โคง้(Curve) ไดด้ว้ยหรือล าเลียงในแนวเอียง Incline 

 

สายพานเดินตรง (Straight) 

 

สายพานเดินตีโคง้(Curve) 
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สายพานล าเลียงในแนวเอียง (Incline) 

 2.เลือกวสัดุใหเ้หมาะสมกบังานและส่ิงแวดลอ้มของท่าน ดูรายละเอียดในบทความขอ้ 9. 

 

 3.ดูมิติ(Dimensions)ระยะต่างๆ ของระบบสายพานท่ีตอ้งการเพราะสายพานโมดูล่าร์ 

(Modular Belt)มีหลกัการออกแบบค่อนขา้งตายตวัเรียกวา่บรรพบุรุษลองผดิลองถูกกนั

มามากแลว้กเ็ลยยกเอาตวัอยา่งมาใหพ้วกเราใชง้านไดเ้ลย มีรูปแบบการออกแบบ

มากมายหลายอยา่งลองดูหนงัตวัอยา่งบางตอนขา้งล่างน้ีส าหรับสายพานท่ีเดินตรงๆก่อน

ครับ 
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มิติ(Dimensions) ส าหรับออกแบบ ของสายพานเดินตรง (Straight) 

 4.เลือกความเร็วของสายพาน (Belt Speed) 

 5.ดูลกัษณะจ าเพาะของวสัดุท่ีล าเลียง(Characteristics of Conveyed Product) ซ่ึงแต่ละขอ้

กจ็ะมีผลกระทบกบัการเลือกชนิดของสายพานดว้ยครับ ลองมาดูกนัวา่มีอะไรบา้ง 

 ความหนาแน่น(Density) 

 ขนาด/รูปร่าง(Size/Shape) 

 ความแขง็/ความแกร่ง/ความเปราะ(Hardness/Rigidity/Brittleness) 

 ลกัษณะผวิ เรียบ/หยาบ/เป็นเมด็/เป็นกอ้น/เหนียว(Texture) 
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 การกดักร่อน(Corrosiveness) 

 ความช้ืน(Moisture Content) 

 อุณหภูมิ(Temperature) 

 ความฝืดหรือแรงเสียดทาน(Friction) 

 

 6.ดูกระบวนการเปล่ียนแปลงระหวา่งการล าเลียง 

ร้อน/เยน็/เปียก/แหง้-มีลม/น ้า 



12 
 

 

 7.ตอ้งดูวา่ตอ้งผา่นการรับรองของ FDA/EU/USDA หรือไม่ 

 8.ดูลกัษณะการ Load และ Unload ของวสัดุ 

 

 9.ดูส่ิงแวดลอ้มขณะท างานของโรงงานของท่าน 

 การกดักร่อน(Corrosiveness) 

 ความช้ืน(Moisture Content) 

 อุณหภูมิ(Temperature) 

 อนัตราย มีฝุ่ น/ไม่มีฝุ่ น 

 ดูกระบวนการเปล่ียนแปลงระหวา่งการล าเลียง ร้อน/เยน็/เปียก/แหง้-มี

ลม/น ้า 

 


