
ถาม ตอบ ปัญหาที่เกีย่วกบัระบบสายพาน ตอนที่ 1 

การท างานในระบบสายพานล าเลียง มกัมีค าถามมากมายข้ึนอยา่งแน่นอน ดงันั้น ในวนัน้ี ดิฉนัจึงไดร้วมรวบ

ค าถามท่ีมาพร้อมค าตอบใหไ้ขขอ้สงสัยใหทุ้กท่านไดท้ราบกนัค่ะ 

1. ท าไมจึงตอ้งท ามุมเฉียงในการต่อหวัสายพานตอบ มุมเฉียง(45°) ช่วยใหร้อยต่อสายพานเขา้โคง้ของ 

Pulley ไม่พร้อมกนั จะเป็นการลดความเส่ียงการขาดของสายพานใหน้อ้ยลง เน่ืองจาก Stress ท่ี

เกิดข้ึนในรอยต่อไม่พร้อมกนั ท าใหร้อยต่อมีความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะรับแรงดึง และยงัมีส่วนช่วย

ในการลดแรงกระแทกในขณะท่ีเขา้โคง้สัมผสักบัพลูเล่ย ์
 

2. ท าไมจึงตอ้งต่อสายพานแบบร้อน                                                                                                 

ตอบ เพราะวา่การต่อสายพานแบบร้อนเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

- บริเวณรอยต่อมีสภาพเรียบสม ่าเสมอ 

- รอยต่อสายพานมีความแขง็แรงมากกวา่แบบอ่ืน 

- มีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่แบบอ่ืน 

- วสัดุท่ีน ามาเป็นตวัประสานสามารถหลอมตวัเป็นเน้ือเดียวกนัไดดี้ 

- ไม่เกิดช่องวา่งระหวา่งรอยต่อท าใหไ้ม่มีผลต่อการขนถ่ายวสัดุขนาดเล็กๆ 
 

3. การต่อหวัสายพานมีก่ีวธีิ อะไรบา้ง 

ตอบ มีอยู ่3 วธีิหลกัๆ 

1) การต่อหวัสายพานแบบร้อน (Hot Vulcanization) 

2) การต่อหวัสายพานแบบเยน็ (Cold Vulcanization) 

3) การต่อหวัสายพานแบบทางกล (Mechanical Fastener) 

 

 

 

 

 



4. สาเหตุท่ีท าใหส้ายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment) 

ตอบ 

1) โครงสร้างไม่ไดแ้นว หรือ โครงสร้างทรุดตวั 

2) ลูกกล้ิงหรือพลูเลย ์ติดตั้งไม่ไดแ้นว 

3) เกิดจากการป้อนวตัถุดิบไม่ตกลงตรงก่ึงกลางของสายพาน วตัถุดิบเอียงตกไปดา้นใดดา้นหน่ึง 

4) บริเวณรอยต่อของสายพานไม่ตรงกบัแนวสายพาน 

5) เกิดจากความตึงของสายพาน 

6) เกิดจากการขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี 

7) เกิดจากวสัดุท่ีขนถ่ายติดตามอุปกรณ์ เช่น พลูเลย ์ลูกกล้ิง 
 

5. ค าวา่ “EP” ของสายพานคืออะไร                                                                                                   

ตอบ “EP” คือ ชนิดของชั้นผา้ใบรับแรงประกอบดว้ย Polyester และ Nylon              
                    

6. ค าวา่ “EP 400/3” คืออะไร                                                                                                            

ตอบ  “EP 400/3” คือ ค่าแรงดึงท่ีสายพานสามารถรับได ้ในท่ีน้ีคือ 400 kN/m โดยมี EP ทั้งหมด 3 

ชั้น ดงันั้น EP แต่ละชั้นจะช่วยกนัรับแรงไปชั้นละ 125 kN/m 

 

7. โครงสร้างของสายพานล าเลียงมีอะไรบา้ง                                                                                    

ตอบ โครงสร้างของสายพานล าเลียงแบบผา้ใบ 

- ยางผวิบน (top cover) มีหนา้ท่ีรองรับวสัดุ ขนถ่าย และป้องกนัความเสียหายของชั้นผา้ใบรับแรง 

- ชั้นผา้ใบรับแรง (carcass) มีหนา้ท่ีเป็นแกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น 

- ชั้นยางประสานผา้ใบ (skim rubber) มีหนา้ท่ีประสานชั้นผา้ใบแต่ละชั้นเขา้ดว้ยกนั 

- ยางผวิล่าง (bottom cover) มีหนา้ท่ีป้องกนัความเสียหายของชั้นผา้ใบรับแรงจากการเสียดสีกบั

ลูกกล้ิงและพลูเลย ์    โครงสร้างของสายพานล าเลียงแบบเส้นลวด 

- ยางผวิบน (top cover rubber) มีหนา้ท่ีรองรับวสัดุ ขนถ่าย และป้องกนัความเสียหายของชั้นผา้ใบรับ

แรง 

- ชั้นยางประสาน (cure rubber) มีหนา้ท่ีประสานชั้นยางผวิบนกบัชั้นเส้นลวดรับแรง 

- ชั้นลวดรับแรง (steel cord) มีหนา้ท่ีแกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น 

- ยางผวิล่าง (bottom co 



- ver rubber) มีหนา้ท่ีป้องกนัความเสียหายของชั้นผา้ใบรับแรงจากการเสียดสีกบัลูกกล้ิงและพลูเลย ์

 

8. สาเหตุท่ีท าใหส้ายพานเกิดการยดืตวัมีอะไรบา้ง 

ตอบ   1. ข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีใชท้  าสายพาน                                                                                                     

2. ข้ึนอยูก่บัขนาดของแรงท่ีมากระท าสายพานต่อ 
 

9. วธีิเลือกชั้นผา้ใบของสายพานล าเลียง 

ตอบ 

1) ความทนแรงดึง ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีจะทนต่อแรงดึง สูงสุดในขณะใชง้านได ้

2) การรับน ้าหนกั มีความแขง็แกร่งตามแนวตดัขวาง เพื่อค ้าจุนสายพานเม่ือบรรทุกอยา่งเตม็ท่ี 

3) ความทนต่อแรงกระแทก มีความสามารถท่ีจะรับแรงกระแทก ในขณะท่ีวสัดุท่ีบรรทุกหล่นลง

บน สายพาน ณ จุดบรรทุก 

4) ความยดืหยุน่ตามแนวขวาง มีความยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะสัมผสักบัแอ่ง (Trough) ในขณะท่ีไม่มี

น ้าหนกับรรทุก 

5) ความยดืหยุน่ตามแนวยาวมีความยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะเคล่ือนท่ีไปรอบพเูล่ยทุ์กตวัในระบบ โดย

ไม่ท าใหอ้ายกุารใชง้านลดลง 
 

10.   การเลือกใชค้วามหนาของสายพานส าหรับขนถ่ายวสัดุข้ึนอยูก่บัปัจจยัอะไรบา้ง 

ตอบ ข้ึนอยูก่บัชนิดและคุณสมบติัของวสัดุท่ีขนถ่าย เช่น ขนาด ความคม อุณหภูมิ ความช้ืนของ

วสัดุ 
 

11. สายพานผา้ใบกบัสายพานแบบมีเส้นลวด สายพานชนิดใดมีความยดืหยุน่ไดน้อ้ย 

ตอบ สายพานแบบมีเส้นลวด เพราะโครงสร้างของสายพานแบบมีเส้นลวดมีความสามารถรับแรง

ดึงไดม้ากกวา่ และอตัราการยดืตวัต ่ากวา่สายพานแบบผา้ใบ 
 

12. การต่อหวัสายพานแบบร้อนกบัการต่อหวัสายพานแบบเยน็ต่างกนัอยา่งไร 

ตอบ การต่อหวัสายพานแบบร้อน จะใชเ้คร่ืองมือพิเศษ เพื่อใหอุ้ณหภูมิและความดนัในการต่อ

สายพาน ส่วนการต่อหวัสายพานแบบเยน็ จะใชก้าวเป็นองคป์ระกอบหลกัในการต่อสายพาน 

 

 



13. ท าไมตอ้งติดตั้ง Belt Cleaner 

ตอบ เพื่อช่วยในการท าความสะอาดสายพานล าเลียงจากการท่ีมีวสัดุติดอยูบ่นสายพาน และช่วย

ป้องกนัไม่ใหว้สัดุเขา้ไปติดคา้งในอุปกรณ์ของระบบสายพานล าเลียง และลดการเกิดกองวสัดุ

สะสมใตส้ายพาน (Carry Back) 
 

14. Self  Training มีหนา้ท่ีอยา่งไร 

ตอบ ช่วยปรับแนววิง่ของสายพานใหว้ิง่ตรงตาม center ของสายพาน 

 


