
4) สายพานล าเลียงแบบชั้นผา้ใบ 

ตอนท่ี 3 สายพานล าเลียงแบบผา้ใบ(Fabric Rubber Conveyor Belt) 

ทบทวนกนันิดหน่ึงก่อน จากรูปขา้งล่าง หากเราแบ่งชนิดของสายพานตามประเภทของ วสัดุท่ีใชรั้บแรง (Tension Member) ของสายพานล าเลียง 

(Rubber Conveyor Belt) แบ่งไดห้ลายชนิดแต่จะคดัเอาท่ีฮิตๆใชก้นัก็จะมี 2 ประเภทสายพานผา้ใบ (Fabric Conveyor Belt) สายพานลวดสลิง 

(Steel Cord Conveyor Belt) แต่บทความน้ีจะกล่าวเฉพาะเร่ืองสายพานผา้ใบ (Fabric Conveyor Belt) เท่านั้นดูตามหัวขอ้ท่ี 2.1(Fabric) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chart แสดงการแบ่งชนิดของสายพานไดป้ระเภท 3ประเภท 

3.1 โครงสร้างของสายพานผา้ใบ (STRUCTURE OF FABRIC BELT) 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของสายพานผา้ใบ (Fabric Conveyor Belt) 

 



สายพานผา้ใบ(Fabric Conveyor Belt) มีส่วนประกอบ 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

 1.Covers (Top And Bottom Covers)(ผิวยางชั้นบนและชั้นล่าง) 

 2.Carcass (Fabric-ชั้นผา้ใบรับแรง) 

 3.Skims /Cushion Rubber (ยางยดึระหวา่งชั้นผา้ใบ) 

Breaker Ply* (เป็น Fabric Ply หรือ Steel Cord ก็ไดติ้ดตั้งบน Top Cover เพ่ือป้องกนัไม่ให้ carcass ขาดตามแนวยาวเม่ือมีของแขง็แทงผ่าน

สายพาน ) เป็น Optional component จะไม่กล่าวถึงในท่ีน้ี แต่จะเขียนแยกใหอ่้านอยา่งจุใจอีกอีก 1 บทความต่างหากคอยติดตามหรือถา้รอคอย

ไม่ไหว โทรถามก่อนก็ยนิดีตอบให้ครับ 

 

 

 

 

 

 

Steel Breaker (Protect Rip Tear) แบบหน่ึง 

 3.1 Covers (Top And Bottom Covers)เป็นส่วนของผิวยางชั้นบนและชั้นล่างท่ีอยูช่ั้นนอกสุดของสายพาน(The outer  component of 

a belt )  

 

 

 

 

ส่วนหน่ึงของผิวยางชั้นบนมีไดห้ลายรูปแบบเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัการใชง้าน 

 3.1.1FUNCTIONS OF COVER RUBBER (หนา้ท่ีของผิวสายพาน) 

 ป้องกนัชั้นผา้ใบไม่ให้เสียหาย ( Protect  belt carcass) 

 ยดือายกุารใชง้านของสายพาน (Extend belt’s  service life) 

 3.1.2 ชนิดของผิวสายพานแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน 

 

 

 

 

 



ขอแบ่งเอาเองง่ายๆวา่มี 2 ชนิดคือ ประเภทใชง้านทัว่ไป(General Use Conveyor Belt) และประเภทใชง้านแบบพเิศษ 

(Special Purposes Conveyor Belt) 

1.1 ประเภทใชง้านทัว่ไป(General Use Conveyor Belt) หรือเรียกกนัวา่ สายพานทนสึกหรอหรือทนการเสียดสี 

(Wear  Resistance Conveyor Belt)จะเลือกใชส้ายพานแบบน้ีการล าเลียงตอ้งไม่มีสาร ท่ีเป็นอนัตรายต่อสายพาน เช่น 

Chemicals(สารเคมี) Oil(น ้ามนั) High Temperature(ความร้อนสูง)  Ozone (โอโซน) และ อ่ืนๆมาเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

ผิวสายพาน(Cover Rubber) มีหลายประเภท 

 

 

 

 

 

 

สายพานประเภทใชง้านทัว่ไปผิวหน้าแบบกา้งปลา 

                  1.2 ประเภทใชง้านแบบพิเศษ(Special Purposes Conveyor Belt) ซ่ึงความท่ีวา่ใชง้านแบบพิเศษน้ีก็มีกนัมากมายหลายแบบเช่น

ความสามารถทนต่อ Chemicals(สารเคมี) Oil(น ้ามนั) High Temperature(ทนความร้อนสูง)  Sunlight(แสงแดด) Ozone (โอโซน) Impact  Force(

แรงกระแทก) และ  อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

สายพานสีด าภายนอกดูเหมือนกนัหมด แต่คุณสมบติัต่างกนั 



3.1.3 คุณสมบติัท่ีส าคญัของผิวยาง (Signification Properties of Cover) 

คุณสมบติัท่ีส าคญัของผิวยางท่ีตอ้งมีและผูใ้ชง้านตอ้งศึกษาดูว่าปัจจยัแต่ละตวัขา้งล่างน้ีคุณสมบติัส่วนไหนมีความส าคญักบัการใช้

งานของตวัเองท่ีสุด ตอนน้ีอาจจะยงัไม่รู้ขอให้ติดตาม Website น้ีเร่ือยๆ เราจะน าเสนอให้ท่านค่อยๆรู้เป็นล าดบัๆไป 

 -Tensile Strength(แรงดึง) 

 -Elongation(การยดืตวั) 

 -Hardness (ความแขง็) 

 -Wear resistance(การทนทานต่อการเสียดสี) 

 -Special Purposes resistance (ทนกบัการใชง้านแบบพิเศษ) 

 -Resilience(การกระเดง้ตวั) 

 

 

 

 

 

 

                      3.1.4 ผิวยางของสายพานท าดว้ยอะไรกนับา้ง (What COVER MADE Of?) 

 

 

 

 

 

เห็นสีภายนอกด าๆเหมือนกนัหมดแต่คุณสมบติัต่างกนั 

ผิวยางของสายพานท าดว้ย ยางธรรมชาติ และยางสงัเคราะห์ เด๋ียวน้ีสายพานเป็นยางสังเคราะห์เสียเป็นส่วนมากครับ ลองค่อยๆอ่านคุณสมบติั

ต่างๆของสารท่ีผสมในเน้ือยาง จากตารางท่ีให้มาขา้งล่างน้ีให้เกิดความเขา้ใจ ก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกผิวยางให้ถูกตอ้งกบัการใชง้านของ

ท่านครับ 

 

 



Standard International symbol Types of Rubber 
  NR  Natural Rubber 

SBR Styrene Butadiene Rubber 
CR Polychloroprene Rubber 

NBR Nitrile Rubber 
IIR Butyl Rubber 
BR Cis-Polybutadiene Rubber 
SIR Silicone Rubber 

EDPM Ethylene Propylene terpolymer Rubber 
ตารางน้ีจะแสดงคุณสมบติัท่ีส าคญัของสารท่ีใชผ้สมในเน้ือสายพานค่อยๆท าความเขา้ใจนะครับ 

สายพานท่ีผสมดว้ยสารเคมีต่างกนัจะมีคุณสมบติัต่างกนั 

3.1.5  มาตรฐานเกรดต่างๆของผวิสายพาน 

มาตรฐานผิวยางของสายพานถูกจดัเกรดเอามาตั้งช่ือจากหลายค่าย ทั้งค่าย ยโุรป อเมริกา(RMA) ญ่ีปุ่ น (JIS) ออสเตรเลีย (AS), ISO, South Africa แต่ท่ี

อา้งอิงกนับ่อย คือ เป็นของ DIN จาก ประเทศเยอรมนี มนัมีช่ือเป็นยงัไงกนับา้งดูรายละเอียดตามตารางขา้งล่างไดเ้ลยครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผิวสายพานประเภทใชง้านแบบพิเศษ(Special Purposes cover Rubber) 

ตารางขา้งล่างน้ี เป็นตารางยอดฮิตใชก้นั พดูกนัทัว่เมืองไทยเป็นผิวสายพาน ประเภทใชง้านทัว่ไป(General Use Conveyor Belt) หรือเรียก

กนัวา่ สายพานทนสึกหรอหรือทนการเสียดสี (Wear Resistance Conveyor Belt) จะเลือกใชส้ายพานแบบน้ีใครๆก็ชอบจะบอกวา่ชอบ Grade M แต่จะ

เหมาะหรือแพงเกินไปเหมาะสมกบัการใชง้านของเราหรือไม่ คงยงัไม่ไดคิ้ดกนั เพราะบริษทัเป็นผูจ่้ายตงัค ์เรามีหนา้ท่ีสัง่เท่านั้น คราวน้ีมีตาราง

มาให้เห็นคุณสมบติักนัจะๆ ลองดูแลว้เลือกกนัให้เหมาะสมกบังานของตวัเองนะครับ และบริษทัก็จะไดข้องดีมีคุณภาพเหมาะกบัการใชง้านและ

ท่ีส าคญัคือไดข้องท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าของเงินท่ีจ่ายไป อยา่งง้ีเจา้นายรักแน่ๆ 



คุณสมบัติของผวิยางประเภททนสึก (Wear Resistance) 

Rubber   Cover  Property USE IN 
THAILAND 

    ISO 10247    DIN 22102 ,1991   

 (คุณสมบัติของผวิยาง) M N P H D L W X Y z 

Min.elongation at break (%) 450 400 300 450 400 350 400 450 400 350 

Min.tensile strength  (N/mm2) 18 14 8 24 18 15 18 25 20 15 

Max.wear loss (mm3) 200 250 400 120 100 200 90 120 150 250 

ต้องหมายเหตใุหท้ราบกนันิดหน่อยวา่ท่ี พดูกนัทัว่เมืองไทยวา่ผิวสายพานมี Grade M-N-P นั้น แต่เดิมเกรด M และ
เกรด N เป็นมาตรฐาน DIN ของเยอรมนันี แต่ปัจจุบนัเขาเลิกใชไ้ปนานแลว้ (ใชเ้กรด W-X-Y-Z     แทน) แต่พวกเรายงั
อนุรักษไ์วอ้ยู ่ดงันั้น Grade M-N-P ก็ยงัฮิตในบา้นเรา ส่วนเกรด P ผูเ้ขียนยงัหาท่ีมาท่ีไปไม่ได ้วา่มนัเกิดอยา่งไร รู้แต่วา่มนัมี
ชีวติอยูดี่ในปัจจุบนัหากหาท่ีเกิดไดเ้ม่ือไหร่จะรีบมาบอกต่อนะครับ 

3.2 Carcass (Fabric-ชั้นผา้ใบรับแรง) 

               3.2.1CARCASS DEFINITION: Carcass is the fabric, cord and/or metal reinforcing section of belt distinguished 
from the rubber cover. 

ค าจ ากดัความ : ชั้นผา้ใบรับแรง ท าดว้ยผา้ Cotton หรือใยสงัเคราะห์หรือลวดโลหะซ่ึงไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นผิวยาง. 

 

 

 

 

 

สีส้มท่ีเห็นคือผา้ใบรับแรงสีด าคือ Skims 

 

 

 

 

 

 

 ผา้ใบรับแรงถกัแบบ Straight Warp (SW) แขง็แรงมาก  



 

 

 

 

 

ผา้ใบรับแรงแบบลวดเหล็ก (Steel Cord) ส าหรับรับแรงสูงๆ 

 

 

 

 

 

 

ผา้ใบรับแรงประเภทต่างๆทั้งแบบ EP, KA (ประเภทเดียวกบัผา้กนักระสุนปืน) 

 3.2.2 FUNCTIONS OF CARCASS(หนา้ท่ีของชั้นผา้ใบรับแรง) 

1. Provide the Tensile strength necessary to move the loaded. รับแรงกระท าจากน ้าหนกั(Load) ท่ีบรรทุกพดูภาษาง่ายๆคือ

ใชรั้บLOAD และล าเลียงวสัดุไปให้ถึงจุดหมายนัน่เอง 

2. Absorb the impact energy.  รับแรงกระแทกจากวสัดุกนัไม่ให้ผา้ใบเสียหาย 

 

 

 

 

 

ผา้ใบรับแรงกระแทกจากวสัดุ 

 

 



3. Provide lateral Stiffness required for the load support    ผา้ใบตอ้งมี stiffness หรือความแขง็แรงตามแนวขวางพอดีท่ีจะ

สามารถคงรูปแอ่งเพ่ือโอบวสัดุให้แนบไปกบัลูกกล้ิงไดพ้อดีตามรูปขา้งล่าง ถา้แขง็เกินไปสายพานจะว่ิงส่ายไป-มา ถา้น่ิม

เกินไปสายพานจะงอตรงรอยต่อของลูกกล้ิงท าให้ผา้ใบเสียหาย 

 

 

 

 

 

สายพานตอ้งไม่แอ่นตวัเกินกวา่1.5-3% ตอนใชง้าน 

4. Provide adequate strength for proper bolt holding and/or fastener holding. 

ผา้ใบตอ้งมีความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะเยบ็ก๊ิฟ (Fastener) ไดด้ว้ยหากตอ้งซ่อมแซมกรณีสายพานขาด 

 

 

 

 

 

สภาพน้ีตอ้งเปล่ียนสายพานไดแ้ลว้ 

3.3 Skims /Cushion Rubber (ยางยดึระหวา่งชั้นผา้ใบ) 

3.3.1 DEFINITION Skim: Skim is a thin layer of polymeric compound applied to a fabric.      ชั้นบางๆของกาวหรือ

เรียกวา่น ้ากาวท่ีแทรกอยูร่ะหว่างชั้นผา้ใบ ท าดว้ย ยาง(Rubber) ,PVC หรือ Urethane ก็ได ้

 

 

 

 

 

Skim หรือ Cushion Rubberสีด าๆเคลือบบน EP 



3.3.2 Function of Skim Rubber(หนา้ท่ีของ Skims Rubber ) 

1. Provide Adhesion ให้แรงยดึเกาะระหวา่งผา้ใบและ Cover 

2. Provide Load Support ช่วยรองรับน ้ าหนกัจากการบรรทุกวสัดุ 

3. Provide Impact Resistance ช่วยรองรับแรงกระแทกจากการตกของวสัดุ 

4. Contributors to internal belt adhesions and impact resistanceช่วยการยดึเกาะภายในเพ่ือตา้นทานแรงกระแทกจากการ

ตกของวสัดุ 

5. Play a significant role in determining belt Load Support and Trough ability (Increases flex life and creates a more 

elastic link).ช่วยให้สายพานมีความยดืหยุน่ดี 

 

 

 

 

 

 

  

สายพานตอ้งห่อตวัไดดี้ (Trough ability) ตามลูกกล้ิง 

5. Skim coats cushion fabrics against impact and help protect against moisture.ช่วยปกป้องผา้ใบจากแรงกระแทกและ

ป้องกนัความช้ืนไม่ให้เขา้สู่ชั้นผา้ใบถึงตอนน้ีท่านก็มีความรู้แลว้ว่าสายพานสายพานผา้ใบ (Fabric Conveyor Belt) มี

โครงสร้าง 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

 1.Covers (Top And Bottom Covers)(ผิวยางชั้นบนและชั้นล่าง) 

 2.Carcass (Fabric-ชั้นผา้ใบรับแรง) 

 3.Skims /Cushion Rubber (ยางยดึระหวา่งชั้นผา้ใบ) 

แต่ละส่วนท าหนา้ท่ีอะไร ในตอนต่อไปจะไดก้ล่าวถึงCovers (ผิวยางชั้นบนและชั้นล่าง) และ Carcass (Fabric-ชั้นผา้ใบรับแรงชั้นผา้ใบ) อยา่ง

ละเอียด 

 


