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ตอนที ่5 ถอดรหัสสายพานทนสึก(Wear Resistance Belt)  

 

ตอนน้ีเป็นเร่ืองของผวิสายพานทนสึกลว้นๆเราจะพดูถึงเน้ือหาในวงกลมสีแดงนะครับ  

สายพานทนสึก(Wear Resistance Conveyor Belt) หรืออีกอยางหน่ึงจะเรียกวา่ สายพาน 

ประเภทใช้งานทัว่ไป (General Use Conveyor Belt)  

 

 

ผวิของสายพาน (Rubber Cover) แบบเรียบลอกออกมาให้ดู 

Heavy Duty 
Conveyor Belt 
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 5.1 ขอเอาเร่ืองราวบทก่อนๆมา ทบทวนเผือ่ว่าบางท่านได้มาอ่านบทความนีก่้อนจะได้

เข้าใจเนือ้หาได้เลยไม่ต้องย้อนอ่านบทความก่อนหน้านี้ไปมา เร่ิมด้วย สายพาน ประเภท

ใช้งานทัว่ไป(General Use Conveyor Belt) หรือเรียกกนัว่า สายพานทนสึก (Wear  

Resistance Conveyor Belt)รูปร่างภายนอกสีด าๆอยา่งท่ีเห็นเป็นสายพานท่ีใชก้นัมาก

ท่ีสุดในประเทศไทยน่าจะ มากกวา่ 80%ข้ึนไป หากเราแยกจะคุณภาพของสายพานโดย

ใชต้าดู หูฟังคงแยกไม่ออกและท าไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน เอาเคร่ืองวดัความแขง็มาวดักไ็ม่ใช่

วาระของเร่ือง ถา้อยากรู้แยกความแตกต่างแบบบา้นๆตอ้งใชเ้คร่ืองขดัผา้ทรายลองขดัดู ก็

จะไดค้วามวา่ถา้เป็นเกรด M จะขดัผวิออกยากกวา่เกรด P อยา่งไรกต็ามเพื่อใหมี้อะไร

เป็นมาตรฐานอา้งอิงกนัไวบ้า้ง จึงมีผูท้  ามาตรฐานผวิยางของสายพานทนสึก (Wear  

Resistance Conveyor Belt)โดยมีการจดัเกรดจากทั้งค่าย ยโุรป อเมริกา(RMA) ญ่ีปุ่น 

(JIS) ออสเตรเลีย (AS), ISO, South Africa แต่ท่ีอา้งอิงกนับ่อยๆคือ เป็นของ DIN จาก 

ประเทศเยอรมนี ปัจจยัท่ีน ามาก าหนดมีแค่ 3 ปัจจยัคือ 

Min.elongation at break (%) 
Min.tensile strength  (N/mm2) 

Max.wear loss (mm3) 
แต่ละตวัมนัมีค่าก าหนดยงัไงกนับา้งดูรายละเอียดตามตารางขา้งล่างไดเ้ลยครับ 
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คุณสมบัติผวิสายพาน ประเภททนสึกหรอ(  Wear Resistance ) 

Rubber   Cover  Property USE IN 
THAILAND 

    ISO 10247    DIN 22102 
,1991 

 

 (คุณสมบัติของผวิยาง) M N P H D L W X Y Z 
Min.elongation at break (%) 450 400 300 450 400 350 400 450 400 350 

Min.tensile strength  (N/mm2) 18 14 8 24 18 15 18 25 20 15 
Max.wear loss (mm3) 200 250 400 120 100 200 90 120 150 250 

ต้องหมายเหตุใหท้ราบกนันิดหน่อยวา่ท่ี พดูกนัทัว่เมืองไทยวา่ผวิสายพานมี Grade M-N-P นั้น 

แต่เดิมเกรด M และเกรด N เป็นมาตรฐาน DIN ของเยอรมนี แต่ปัจจุบนัเขาเลิกใชไ้ปนานแลว้ 

(ใชเ้กรด W-X-Y-Z แทน) แต่พวกเรายงัอนุรักษไ์วอ้ยู ่ดงันั้น Grade M-N-P กย็งัฮิตในบา้นเรา

อยู ่ส่วนเกรด P ผูเ้ขียนยงัหาท่ีมาท่ีไปไม่ได ้วา่มนัเกิดอยา่งไร รู้แต่วา่มนัมีชีวติอยูดี่ในปัจจุบนั

หากหาท่ีเกิดไดเ้ม่ือไหร่จะรีบมาบอกต่อนะครับ 

Standards Cover Rubber Adhesion 
Tensile 
Strength 

Elongation 
at break 

Abrasion Cover to 
Ply 

Cover to 
Ply 

Ply to 
Ply 

DIN 22102 Mpa % mm3 N/mm       
(≤1.5mm) 

N/mm  
(>1.5mm) 

N/mm 

DIN 22102-
Z 

15 350 250 3.5 4.5 5 

DIN 22102-
W 

18 400 90 3.5 4.5 5 

DIN 22102-
Y 

20 400 150 3.5 4.5 5 

DIN 22102-
X 

25 450 120 3.5 4.5 5 
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Standards Cover Rubber Adhesion 
Tensile 
Strength 

Elongation 
at break 

Abrasio
n 

Cover to 
Ply 

Cover to 
Ply 

Ply to 
Ply 

AS 1332 Mpa % mm3 N/mm       
(≤1.9mm) 

N/mm  
(>1.9mm) 

N/mm 

AS 1332-
N17 

17 400 200 4 4.8 6 

AS 1332-
M24 

24 450 125 4 4.8 6 

 

 
 

Cover Rubber Adhesion 
Tensile 
Strength 

Elongation 
at break 

Abrasio
n 

Cover to 
Ply 

Cover to 
Ply 

Ply to 
Ply 

RMA Mpa % mm3 N/mm   
(≤1.6mm) 

N/mm  
(>1.6mm) 

N/mm 

RMA-I 17 400  200 3 4.4 4 
RMA-II 14 400  250 3 4.4 4 

 

จากตารางหลากหลายท่ีเห็นอยูข่า้งบน ไม่วา่จะมาจากมาตรฐานไหนกต็ามจะเห็นวา่มีดชันีส าคญั 
3 ตวั ท่ีน ามาก าหนดมาตรฐานของ ผวิยางของสายพานทนสึก (Wear Resistance Conveyor 
Belt) คือ 
 
 

Min.elongation at break (%) 
Min.tensile strength  (N/mm2) 

Max.wear loss (mm3) 
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แต่ละตวัเม่ือน ามาถอดรหสัและแปลความหมายแลว้มนัเป็นอยา่งไร โปรดติดตามต่อๆไป อยา่
กระพริบตา 
  5.2 ตอนน้ีเรามาเขา้เร่ืองการวดัคุณสมบติัของสายพานทนสึก (Wear  Resistance 

Conveyor Belt)  วา่เขาเอาอะไรมาเป็นตวัก าหนดเกรดของสายพานกนั ถา้หากเรารู้และ
เขา้ใจค่าเหล่าน้ีดี อยา่งนอ้ยท่ีสุดกส็ามารถเลือกซ้ือสายพานไดคุ้ม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป หรือ
เอาเป็นความรู้มาสมคัรงานท่ี Conveyor Guide กไ็ด ้การทดสอบหาคุณสมบติัของ
สายพานสรุปใหเ้ขา้ใจสั้นๆไดด้งัต่อไปน้ี 
o 1.Min.tensile strength  (N/mm2) คือการทดลองตาม ASTM D412 โดยเอา

ตวัอยา่งสายพานทั้งเส้น (มีผา้ใบดว้ย) มาตดัใหเ้ป็นรูปร่างใหเ้ขา้ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด แลว้เอาเขา้เคร่ืองมือดึงจนสายพานขาดออกจากกนั แลว้กอ่็านค่าแรงสูงสุด
ก่อนสายพานจะขาดวา่ไดเ้ท่าไหร่ ค่าน้ีแหละคือ ค่า tensile strength  (N/mm2)ของ
สายพาน ดูรูปเคร่ืองมือขา้งล่างน้ีจะเห็นวา่สายพานคอดก่ิวเกือบจะขาดเตม็ทีแลว้
ช่วงน้ีแหละท่ีอ่านค่าแรงไดสู้งสุด 

จะสังเกตจากตารางได้ว่าสายพานเกรด M, N, P จะมค่ีา tensile strength (N/mm2) 
ไม่เท่ากนั เกรด M มากท่ีสุด เกรด N รองลงมาและเกรด P นอ้ยท่ีสุดดงันั้นค่า 
tensile strength (N/mm2) ตวัน้ีจึงเป็นตวัช้ีวา่ถ้ามค่ีามากสายพานจะมคุีณสมบัติดี 
ราคาแพง คงหายสงสัยกนัแลว้วา่ท าไมใครๆกบ็อกวา่อยากไดส้ายพานเกรด M 
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เคร่ืองมือดึงสายพานเพื่อหาค่าTensile Strength 
 Min.Elongation at break (%)คือความสามารถในการยดืตวัของยางโดยเอาตวัอยา่ง

เฉพาะผวิยางของสายพาน(Cover) มาตดัใหเ้ป็นรูปร่างใหเ้ขา้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ตวัอยา่งน้ีจะเลก็ๆและบางๆเท่านั้น แลว้เอาเขา้เคร่ืองมือดึงจนผวิสายพานขาดออก
จากกนั แลว้กอ่็านค่าแรงสูงสุดก่อนจะขาดวา่ไดเ้ท่าไหร่ ค่าน้ีแหละคือ ค่า 
Elongation at breakของผวิยาง Cover ดูรูปเคร่ืองมือขา้งล่างน้ีจะเห็นวา่ตวัอยา่งท่ีถูก
ดึงจะคอดก่ิวเกือบจะขาดเตม็ทีแลว้เช่นกนัช่วงน้ีแหละท่ีอ่านค่าแรงไดสู้งสุดเช่นกนั 
o จะสังเกตจากตารางไดว้า่สายพานเกรด M , N , P จะมีค่า Min.Elongation at 

break (%)ไม่เท่ากนั เกรด Mยดืไดม้ากท่ีสุด เกรด N รองลงมาและเกรด P ยดื
ไดน้อ้ยท่ีสุดดงันั้นค่า Min.Elongation at break (%)ตวัน้ีจึงเป็นตวัช้ีวา่ถา้มีค่า
มากสายพานจะมีคุณสมบติัดี ราคาแพง คงหายสงสัยกนัแลว้วา่ท าไมใครๆก็
บอกวา่อยากไดส้ายพานเกรด M 
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 เคร่ืองมือดึงยางสายพานเพื่อหาค่า Elongation at break 
 Max.wear loss (mm*3) วธีิการหาค่าท าโดยเอาตวัอยา่งเฉพาะผวิสายพานสายพาน 

มาตดัใหเ้ป็นรูปร่างใหเ้ขา้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองน้ีน้ีมีรูปร่าง
คลา้ยๆลูกเต๋า ใชเ้คร่ืองมือจบัตวัอยา่งไวใ้หแ้น่น แลว้หมุนลูกกล้ิงท่ีหุม้ดว้ยกระดาษ
ทรายท่ีมีความหยาบมาตรฐานไปขดัถูกบัตวัอยา่งดว้ยความเร็วและเวลาท่ีก าหนด 
เม่ือหมดเวลากห็ยดุเคร่ืองกน็ าตวัอยา่งไปหาค่าปริมาตร(Volume) ของยางตวัอยา่งท่ี
หายไป อ่านค่าน ้าหนกัท่ีหายไปไดเ้ท่าไหร่แลว้แปลงกลบัเป็นปริมาตรท่ีหายไป ค่าน้ี
แหละคือ wear loss (mm*3) มีหน่วยเป็นลูกบาศกมิ์ลลิเมตร ดูรูปตามเคร่ืองมือ
ขา้งล่างน้ี 
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เคร่ืองมือวดั Wear loss (mm*3) ของยาง 

 
 จะสังเกตจากตารางได้ว่าสายพานเกรด M , N , P จะมค่ีา wear loss (mm3) ไม่

เท่ากนั เกรด M นอ้ยท่ีสุด เกรด N รองลงมาและเกรด P มากท่ีสุดดงันั้นค่า wear loss 
(mm3) ตวัน้ีจึงเป็นตวัช้ีวา่ถา้มีค่านอ้ยสายพานจะมีคุณสมบติัดี เพราะขดัสีแลว้ยาง
หลุดออกนอ้ยแสดงวา่ทนสึกหรอไดสู้ง ราคาจะแพง ซ่ึงเป็นหนงัคนละมว้นกบัค่า 
tensile strength  (N/mm2)และ Elongation at break (%)คงหายสงสัยกนัแลว้ว่าท าไม
ใครๆกบ็อกวา่อยากไดส้ายพานเกรดMเพราะมีค่า wear loss (mm3)นอ้ยท่ีสุดนัน่เอง 
กลบัไปขา้งบนทบทวนดูค่าต่างๆในตารางใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้เลยนะครับ 

 อกีสองเร่ืองการทดสอบข้างล่างนีถ้ือว่าเป็นของแถมจาก Conveyor Guide ให้กบั
แฟนๆกแ็ล้วกนันะครับ 
 
 

 จากรูปเป็นการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D378 หาค่าแรงยดึเกาะระหวา่งยาง Cover 
กบัผา้ใบ(Cover to Ply) และ ผา้ใบกบัผา้ใบ(Ply to Ply) เป็นการหาค่าBonding strength  
(N/mm) ดีๆน่ีเองโดยการเอาตวัอยา่งสายพาน(มีผา้ใบขา้งในดว้ย) มาตดัใหเ้ป็นรูปร่างให้
เขา้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด แลว้เอาเขา้เคร่ืองมือดึงจนCover หลุดออกจากผา้ใบ(Fabric)  
หรือดึงให ้ผา้ใบหลุดออกผา้ใบ(กรณีมีผา้ใบหลายชั้น) แลว้กอ่็านค่าแรงสูงสุดก่อนหลุด
วา่ไดเ้ท่าไหร่ ค่าน้ีแหละคือ ค่าแรงยดึเกาะหรือ Bonding strength  (N/mm) 
 จะสังเกตจากตารางไดว้า่ค่าแรงยดึเกาะระหวา่งยาง Cover กบัผา้ใบ(Cover to Ply) 

และ ผา้ใบกบัผา้ใบ(Ply to Ply) ในสายพานเกรด M , N , P หรือเทียบไดก้บั
เกรด X,Y,Z ของระบบ DIN จะมีค่า Bonding strength  (N/mm)เท่ากนั  
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 เคร่ืองมือวดัความแขง็ของยาง 

 

เคร่ืองมอืวดัความแขง็ของยาง มหีน่วยเป็น Shore A 
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ค่าทดสอบต่างๆจะรายงานออกมาด้วยระบบ Computer 

 ประเภทใชง้านทัว่ไป(General Use Conveyor Belt) หรือเรียกกนัวา่ สายพานทนสึก 

(Wear  Resistance Conveyor Belt)รูปร่างภายนอกสีด าๆอยา่งท่ีเห็นเป็นสายพานท่ีใชก้นั

ทัว่ๆไป ท่ีเรียกกนัวา่ทนสึกนั้นมนัแค่เป็นการเรียกกนัสั้นๆใหเ้ขา้ใจง่ายเท่านั้น แต่จริงๆ

แลว้ยงัมีคุณสมบติัดีๆอยา่งอ่ืนๆท่ีแฝงอยูข่า้งในอีก ไม่ใช่เฉพาะทนสึก (Wear  

Resistance Belt)ไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น เช่นคุณสมบติัทนการตดั(Cut) การฉีก (Tear) การ

เจาะ (Gouge)และการขดัสี (Abrasion) ไดดี้อีกดว้ย 

 สายพานเกรด  M(DIN-X,RMA Grade1, AS 1332-M24) ท าดว้ย ยางธรรมชาติ(Natural 

Rubber ) หรือ ยางสังเคราะห(Synthetic Rubber)หรือเอาทั้งสองอยา่งมาผสมกนั(Blend) 

มีคุณสมบติัทนการขดัสี (Abrasion) ได้ด-ีดีเยีย่ม นอกจากน้ียงัมีมีคุณสมบติั ทนการตดั

(Cut) การฉีก (Tear) การเจาะ (Gouge)และการขดัสี (Abrasion) ไดดี้อีกดว้ย 

 สายพานเกรด  N(DIN-Y,RMA Grade2, AS 1332-N17) ท าดว้ย ยางธรรมชาติ(Natural 

Rubber ) หรือ ยางสังเคราะห(Synthetic Rubber) หรือเอาทั้งสองอยา่งมาผสมกนั

(Blend)เหมือนกนั มีคุณสมบติัทนการขดัสี (Abrasion) ได้ด ีส่วนการทนทานต่อการตดั

(Cut) การฉีก (Tear) การเจาะ (Gouge)และการขดัสี (Abrasion) ไดดี้รองลงมาไม่เท่ากบั
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เกรด M ใครจะเลือกใชเ้กรดอะไรกต็อ้งใชค้วามรู้พิจารณาเอาเองใหเ้หมาะสมกบั

Application ของตวัเอง 

 ขอจบบทความตอนน้ีเอาไวแ้ค่น้ีก่อน แต่ยงัมีรายละเอียดอีกมากมายท่ีไม่สามารถน ามา

เสนอไดใ้นเวลาน้ี หากท่านท่ีติดตามตอ้งการความรู้อะไรเพิ่มเติมสอบถามไดเ้ลยนะครับ

ไม่ตอ้งเกรงใจ เราไม่เน้นขายของอะไรมากมาย อยากใหท่้านมีความรู้แลว้ตดัสินใจได้

เองไดข้องท่ีคุม้ค่าเงิน ถา้เห็นวา่เราท าดี จะอุดหนุนใหเ้ราอยูร่อดไดก้เ็ป็นพระคุณอยา่งสูง

เราเช่ือวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางของธุรกิจเรา แมจ้ะไม่ไดส้ร้างผลก าไรกอ้นโตใหก้บัเรา

ทนัทีแต่กจ็ะเป็นรากฐานท่ีค่อยๆ ใหเ้ราสะสมความส าเร็จไปทีละนอ้ย และการบอกต่อ

ของท่านใหค้นรอบขา้ง กจ็ะช่วยขยายฐานใหก้บัเราไดอี้กในอนาคตแน่นอน ขอขอบคุณ

ทุกท่านท่ีติดตาม website ของเรา  

 


