
11) จ าหน่ายสายพานยางด า 

บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co.Ltd.) จดัหาสายพานท่ีใชใ้นงานล าเลียงประเภทใชง้านหนกั

สายพานยางด า(Rubber Belt) มารับใชท่้านผูมี้อุปการะคุณ เราเช่ือวา่เรามีความสามารถเลือกสายพานใหท่้านไดถู้กตอ้งคุม้ค่า

กบัเงินท่ีจ่าย (Value for Money Paid) ไปดว้ยราคาท่ียติุธรรมและ ยนิดีแชร์กบัท่านทุกแง่มุม ตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การ

เลือก การเก็บรักษา การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การต่อ การใชง้าน การ Modify  ปัญหาดา้นเทคนิค Application การใชง้านท่ี

ไม่ปกติ อะไรท่ีแปลกๆ ถามท่ีเราไดเ้ลยครับ มีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มีกัก๊ ไม่มีดึง ไม่มีเมม้ ‚บอกทุกส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่อยาก

ใหคุ้ณรู้‛ 

ท่านสามารถเรียกใชบ้ริการใหเ้รารับใชไ้ดต้ั้งแต่บดัน้ีไดเ้ลยครับ 

1.สายพานเรียบทนสึก (Wear Resistance) ธรรมดา (Flat Belt)-สายพานบั้ง (Pattern Belt) -สายพานแบบผนงัยดืหยุน่ 

(Sidewall Belt)-สายพานแบบเสน้ลวด (Steel Cord Belt) 

2.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)-ทนน ้ามนั-ทนสารเคมี 

ทั้งแบบสายพาน (Flat Belt)-สายพานบั้ง (Pattern Belt) -สายพานแบบผนงัยดืหยุน่ (Sidewall Belt)-สายพานแบบเสน้ลวด (Steel Cord 

Belt) สายพานพิเศษเหล่าน้ีเราน าเขา้จากยโุรป ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองคุณภาพ 

 

 
 

 

 

 

สายพานเรียบ ธรรมดา (Flat Belt) 

 

 

 

 

 

สายพานบั้ง (Pattern Belt) 



 

 

 

 

สายพานแบบผนงัยดืหยุน่ (Sidewall Belt) 

 

 

 

 

สายพานแบบเสน้ลวด (Steel Cord Belt) 

 

 

 

 

 

Application ของ สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



              3.สายพานชนิดพิเศษอ่ืนๆ เช่น สายพานป้องกนัการขาดตามแนวยาว (Rip Resistance) 

                 ตวัรับแรงท าดว้ยลวดถกัทั้งแนวยาว (Weft) และแนวขวาง (Warp) เสน้ลวดในแนวขวาง (Warp) จะป้องกนัสายพาน

ไม่ใหข้าดตามยาว 

 

 

 

 

 

โครงสร้างTension Member สายพานป้องกนัการขาดตามแนวยาว (Rip Resistance) 

4.สายพานชนิดพิเศษแปลกๆ อ่ืนๆ เช่น สายพานใชใ้นอุตสาหกรรมท าไมแ้ละอีกมากมายไม่สามารถพดูไดห้มด 

ขอใหท่้านถามเขา้มา เราจะหาค าตอบใหท่้าน 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งค าสัง่ซ้ือสายพานผา้ใบท่ีสมบูรณ์ 

ตอ้งการซ้ือสายพานเรียบ หนา้กวา้ง 900 มม. EP 125 จ านวน 4 ชั้น หนาบน 4 มม. หนาล่าง 2 มม. เกรด M ยาว 100 เมตร ตดัยาว 

 

 

 

  

 

การระบุ Specification ค าสัง่ซ้ือสายพานผา้ใบท่ีสมบูรณ์ 



เวลาสัง่ซ้ือสายพาน ผูซ้ื้อตอ้งมีขอ้มูล Specification ของสายพานผา้ใบ เอาไวบ้อกใหเ้ขา้ใจตรงกนั ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพ่ือ

ป้องกนัการเขา้ใจผิดกนัภายหลงั ประกอบดว้ยสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ประเภทของสายพาน เรียบ,บั้ง, (sidewall) 

2.   กวา้ง (Belt Width) หรือหนา้กวา้ง ของสายพานมีหน่วยเป็น mm. 

3. EP คือ ชั้นผา้ใบรับแรงดึงมีค่า เป็น N/mm. ประกอบดว้ย Polyesterในแนวยาว และ Nylonในแนวขวาง ค่า EP ปกติท่ี

นิยมใชก้นัมี EP 100,125,160,200,250 ยกตวัอยา่ง EP 125 จ านวน 4 ชั้น หรือบางคร้ังก็เรียกกนัวา่ 500/4        คือ ค่าแรงดึง ( 

Tensile Strength ) ท่ีสายพานสามารถรับได ้ในท่ีน้ี  คือ 500 N/mm       โดยมีชั้นผา้ใบ EPทั้งหมด 4  ชั้น  โดย EP แต่ละชั้น

จะ มีค่าชั้นละ 125 N/mm    

Table 17 : การระบุสเปคของชั้นผา้ใบ เขียนได ้2 แบบ 

มาตรฐานท่ี 1 เท่ากบั มาตรฐานท่ี 2 

EP 200/2 = 2 PLY, EP 100 
EP 315/3 = 3 PLY, EP 105 
EP 400/4 = 4 PLY, EP 100 
EP 250/2 = 2 PLY, EP 125 
EP 400/3 = 3 PLY, EP 125 
EP 500/4 = 4 PLY, EP 125 
EP 500/3 = 3 PLY, EP 160 
EP 630/4 = 4 PLY, EP 160 
EP 800/5 = 5 PLY, EP 160 
EP 630/3 = 3 PLY, EP 200 
EP 800/4 = 4 PLY, EP 200 
EP 1000/5 = 5 PLY, EP 200 
EP 1000/4 = 4 PLY, EP 250 
EP 1250/5 = 5 PLY, EP 250 
EP 1250/4 = 4 PLY, EP 315 
EP 1600/5 = 5 PLY, EP 315 

ตารางเปรียบเทียบวธีิการบอกแรงดึงของสายพาน 

4. 4.0 คือ ความหนาของผิวยางดา้นบน (Top Cover) มีหน่วยเป็น mm. ส่วน 2.0 คือ ความหนาของผิวยางดา้นล่าง (Bottom 

Cover) มีหน่วยเป็น mm. 

5. Grade M  คือ เกรด (Grade) ของสายพานทนสึกหรอ (ดูตารางขา้งล่าง) หรือระบุเป็น เกรดทนร้อน ทนไฟ         ทน

น ้ ามนั ใชก้บัอาหาร หรือบอกจุดประสงคก์ารใชง้านใหผู้ข้าย ใหผู้ข้ายแนะน า เลือกให ้ถา้ผูข้ายคิดไม่ออก    บอก

ไม่ไดก็้ไม่ตอ้งซ้ือ ไปหาซ้ือเจา้อ่ืนก็แลว้กนั เพราะถา้เลือกไดแ้บบมัว่ๆ ไดส้ายพานท่ีไม่เหมาะสมกบัการ      ใช้

งาน ผูซ้ื้อก็จะขาดทุนครับ 

 

 



 

 

 

ตารางแสดงเกรดสายพานแบบทนสึก 

6. 100 m. คือ ความยาว (Length) ของสายพานท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือ(เม่ือคล่ีออกมาเป็นเสน้ก๋วยเต๋ียวแลว้เท่ากบั 100 เมตร) 

7. ตอ้งบอกไปดว้ยวา่ตอ้งการสายพานแบบ แบบต่อกลม (Endless) หรือแบบตดัยาว (Open) เพื่อผูข้ายจะไดผ้ลิตให้

ถูกตอ้งตามความตอ้งการ การสัง่ซ้ือกรณีแบบตดัยาว (Open)น้ี  เป็นสายพานท่ี ตอ้งเอาไปต่อหวัสายพานท่ีหนา้งาน

จึงจะสะดวก (เสียเงินค่าต่อสายพานเพ่ิม) ถา้หากเป็นสายพานขนาดสั้นๆ เช่น 15-30 เมตรบางคร้ังก็สามารถสัง่ให้

ต่อกลมไป (ไม่เสียเงินค่าต่อสายพานเพ่ิมแต่ตอ้งเสียค่าแรงเพ่ือร้ือและประกอบอุปกรณ์ใน line สายพาน) แลว้ให้

ช่างในโรงงานประกอบเขา้ line สายพานก็ได ้งานน้ีท่านตอ้งประเมินเอาเองวา่แบบไหนจึงจะเหมาะสมกบัท่าน 

สุดทา้ย บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผูอ่้านทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจและอุดหนุนสินคา้

ของเรา เราสญัญาวา่ เราจะตอบสนองท่านอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่หยดุน่ิง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือลดระดบัการ

ปฏิบติังานตนเอง เราทราบวธีิและมีความสามารถ ท่ีจะสร้างความเรียบง่ายบนความซบัซอ้นอยากใชเ้ราก็ติดต่อเราครับ ง่าย

นิดเดียว 

สงสยัส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน โทรศพัทม์า

สอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา หรือตอ้งการใหเ้ราไปอบรมหรือจดัสมัมนาให้หน่วยงานบ ารุงรักษา

ในหน่อยงานของท่านก็ได ้(มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เร่ืองน้ีเท่านั้นนะครับ เร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ท่านอยากรู้เก่ียวกบั

สายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเขา้มาไดอ้ะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิดีรับใชฟ้รีครับ เพราะเรามี 

Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผก่นั’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบล าเลียงมาน าเสนอ

อยา่งสม ่าเสมอ ‚มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มี กัก๊ ไม่มีดึง ไม่มีเมม้‛ ‚ถึงแมว้า่เราจะเดินชา้...แต่เราก็ไม่เคยหยดุเดิน‛ หาก

อ่านแลว้ ‚ชอบ‛ก็ขอ ‚ช่วย‛ ‚เชียร์ ‛ ‚แชร์‛ ดว้ยนะครับ แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัตผิวิสานพาน ประเภทสึกหรอ (Wear Resistance) 

Rubber Cover Property Use in Thailand ISO 10247 DIN 22102, 1991 

(คุณสมบัตขิองผวิยาง) M N P H D L W X Y Z 
Min. elongation at break (%) 450 400  300 400 450 350 400 450 400 300 

Min. tensile strength (N/mm2) 18 14 8 24 18 15 18 25 20 15 
Max. wear loss (mm2) 200 250 400 100 120 200 90 120 150 250 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


