
13) สายพานบั้ง 
สายพานบั้ง (Pattern Belt) 

1.ค าน า (Introduction) 

วนัน้ี 23 เมษายน 2558 บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co., Ltd.) ตามเจตนาเดิม มีเวลาวา่งเม่ือไหร่ก็จะ

แบ่งปันเร่ืองดีๆท่ีเรามีความรู้มาฝากท่านผูอ่้าน วนัน้ีจะมาแชร์เร่ืองสายพานท่ีมีการใชง้านในลกัษณะพิเศษอีกชนิดหน่ึง นัน่

คือ สายพานบั้ง  (Pattern Belt) หรือบางคร้ังก็เรียกวา่สายพาน  V shape บางคร้ังเรียกสายพาน Chevron และอีกบ่อยคร้ังหลายคน

เรียกตามลกัษณะภายนอกท่ีเห็นสนัยาง(Pattern) เป็นซ่ีๆหล่อบนสายพานเรียบท ามุมคลา้ยกา้งปลาจึงเรียก อีกช่ือหน่ึงวา่

สายพานกา้งปลา สายพานประเภทน้ีภาษาองักฤษเรียกรวมๆกนัวา่ Pattern Belt หรือสายพานท่ีมีสนัลวดลายบนผิวสายพาน 

อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่ลวดลายของบั้งจะมีรูปร่างแปลกประหลาดต่างๆกนัตามท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายท า Mold ข้ึนมา แต่จุดประสงค์

ของการใชง้านสายพานประเภทน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการล าเลียงวสัดุข้ึนในมุมเอียงสูงจากพ้ืนในแนวราบ ซ่ึงสายพานหนา้

เรียบธรรมดาไม่สามารถล าเลียงวสัดุข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากวสัดุจะไหลกลบั ท่ีน่ีบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั 

(Conveyor Guide Co., Ltd.) เราสรรหาสายพานบั้งทุกประเภททั้งบั้งสูงนอ้ย ถึงสูงมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เราเนน้ สายพานบั้งท่ีมี 

บั้งสูงมากๆ ขนวสัดุไดใ้นมุมเอียงสูงมากๆ และท่ีหาซ้ือไดล้ าบากในประเทศไทยเรา หรือซ้ือไดด้ว้ยราคาแพง เรามีสายพาน

บั้งทุกระดบัของคุณภาพไม่วา่จาก ยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่น เอเชีย ใหเ้ลือกในราคาท่ียติุธรรม เลือกเอาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

และเหมาะสมกบัเงินในกระเป๋าของท่าน สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ราคาแพงท่ีสุด ไม่จ าเป็นวา่จะดีจะเหมาะสมกบัความ

คุม้ค่าของการใชง้านของแต่ละท่านเสมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากวเิคราะห์ในแง่เศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัผลตอบแทนใน

การลงทุนท่ีดีท่ีสุด หากท่านตอ้งการใชส้ายพานบั้ง บอกลกัษณะการใชง้านของท่านใหเ้ราทราบ เราจะช่วยวเิคราะห์ แนะน า

ใหด้ว้ยเหตุผลตรงไปตรงมา เร่ืองอยา่งน้ีเป็นวทิยาศาสตร์ ใครๆก็ท าความเขา้ใจกนัไดห้ากไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ท่านจะ

เขา้ใจและมีความมัน่ใจในการเลือกใชแ้น่นอน เราเพียงแต่ช้ีแนะ เราเช่ือเสมอวา่ลูกคา้มีวจิารณญาณท่ีดีและฉลาดมากเกิน

กวา่ผูจ้  าหน่ายอยา่งเราจะสามารถชกัจูงใหเ้ช่ือได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไม่มีใครรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มในการใชง้านของท่าน

มากกวา่ตวัท่านเอง เรามีจุดประสงคแ์บ่งปันส่ิงดีๆใหลู้กคา้หรือผูม้าเยีย่มเยอืน website ของเราแลว้น าความรู้เหล่านั้น มาใช้

ใหเ้ป็นประโยชน ์

ตวัอยา่ง สายพานบั้ง (Pattern Belt) ท่ีมีลายต่างๆกนั 

 

 

 

 

 

ล าเลียงทราย 



 

 

 
 

ล าเลียงกรวดหรือหินท่ีตอ้งการระบายน ้ า 

 

 

 

 

ล าเลียง Package ทัว่ไป เช่นสินคา้ กล่อง กอ้น หรือเป็นมดั 

2.ลกัษณะ (Feature) โครงสร้างของสายพานบั้ง (Pattern Belt)  

                   เพ่ือใหส้ายพานมีความสามารถล าเลียงวสัดุในแนวเอียงใหไ้ดมุ้มสูงข้ึน ผูผ้ลิตสายพานจึงไดพ้ฒันาสายพานแบบ

เรียบธรรมดาใหมี้ความสามารถมากข้ึน โดยการมีหล่อสนัยาง(เรียกวา่หล่อบั้ง-Cleat) ใหมี้ความสูงหรือเรียกวา่หล่อ Cleat ยาง

ท่ีมีความสูงจากผิวหนา้สายพานแบบเรียบเดิม ตั้งแต่ 5 mm. จนถึง 35 mm. หล่อติดกบัสายพานยางด าหนา้เรียบ(Base Belt) มี

จุดประสงคใ์หส้นัยาง(บั้ง-Cleat) ช่วยเป็นตวักนัหรือ โอบและยดึวสัดุ (เป็นการ Stabilize มุมกองของวสัดุ) ไม่ใหไ้หลกลบัลง

มาดา้นล่างขณะสายพานล าเลียงวสัดุ โครงสร้างของสายพานบั้ง หรือสายพานกา้งปลา ประกอบดว้ย Base Belt ท่ีมีชั้นผา้ใบ 

ยางบน-ยางล่าง (top cover- bottom cover) เหมือนสายพานยางด าแบบ Multiply Ply ธรรมดาแต่ไดห้ล่อยางพิเศษเป็นสนัเพ่ิมความ

สูงจากผิวสายพานปกติ เรียกวา่ บั้ง ติดขา้งบนหนา้สายพาน (Top Cover) ส่วนลวดลายของบั้งแบ่งออกไดเ้ป็นหลายรูปแบบ

ตามแต่ผูผ้ลิตแต่ละรายท่ีคิดคน้ข้ึนมา เช่น แบบคลา้ยตวั V เรียก V-Type หรือ คลา้ยตวั U เรียก U-Type คลา้ยตวั C เรียก C-Type 

คลา้ยตวั Y เรียก Y-Type เป็นตน้ เพ่ือการใชง้านเหมาะสมส าหรับ ส่ิงแวดลอ้ม (เปียก-ช้ืน-แหง้-ร้อน-มีน ้ า) และการล าเลียง

วสัดุประเภทต่างๆกนัไป (กอ้นใหญ่-เมด็เลก็-เป็นผง-คม-เป็นมดั-เป็นกอ้น-เป็นกล่อง) 

                   ต่อไปน้ีคือประเดน็ส าคญัท่ีควรรู้เก่ียวกบัการเลือก สายพานบั้ง เร่ิมท่ีตวั Base belt ยงัเป็นสายพานยางด าแบบ

ธรรมดาไม่มีอะไรแตกต่าง โดยเลือกเกรด cover rubber ก็เลือกเกรดตามการใชง้าน เช่น เกรดทนสึก เกรดทนร้อน ทนน ้ ามนั 

หรือเกรดทนสารเคมีตามส่ิงแวดลอ้มท่ีสายพานตอ้งท างานร่วมดว้ย แต่ท่ีส าคญัคือตวับั้ง (Cleat) ตอ้งหล่อเป็นเน้ือเดียวกนั

กลบัBase belt เพ่ือใหบ้ั้งยดึกบัตวัสายพานมีความแขง็แรงทั้งแผน่เหมือนๆกนั  

 

 



3. ขอ้สงัเกตระหวา่งสายพานบั้ง (Pattern Belt) กบัสายพานเรียบธรรมดา (Multiply Belt) 

             ขอ้ท่ี 1 สายพานบั้งสามารถล าเลียงวสัดุข้ึนไดใ้นมุมท่ีสูงข้ึนกวา่ สายพานหนา้เรียบตั้งแต่ 2 ถึง 6 องศา ในเง่ือนไข

เดียวกนั ข้ึนอยูก่บั ความสูงของตวับั้ง โดยความสูงของตวับั้ง จะมีผลโดยตรงกบัความสามารถมากในการล าเลียงข้ึนท่ีสูง 

บั้งท่ีสูงกวา่ยอ่มสามารถล าเลียงวสัดุข้ึนไดใ้นมุมท่ีมากกวา่ 

 

 

 

 

สายพานบั้งใชง้านกบั การขนใยปาลม์ ในแนวเอียง 

ขอ้ท่ี 2 สายพานบั้ง มีทั้งประเภทมีขอบขา้งและไม่มีขอบขา้ง สายพานบั้งท่ีไม่มีขอบขา้งใชส้ าหรับกรณีท่ีตอ้งการ

ใหข้องเหลวหรือน ้ า ไหลออกไปจากวสัดุขณะล าเลียงข้ึน 

 

 

 

  

 

                                          สายพานบั้งแบบมีขอบขา้ง                                              สายพานบั้งแบบไม่มีขอบขา้ง 

                ขอ้ท่ี 3 เป็นเร่ืองท่ีตอ้งระวงัเก่ียวกบัความเสียหายของบั้ง เน่ืองจากตวับั้งอยูสู่งกวา่หนา้สายพานหนา้เรียบดงันั้น

ในดา้น Return ตอ้งใชลู้กกล้ิงรองรับในระยะท่ีถ่ีกวา่สายพานหนา้เรียบเพราะเม่ือสายพานบั้งตกทอ้งชา้งมากขณะสายพาน

ท างานจะท าใหต้วับั้งกระแทกกบัลูกกล้ิง อยา่งรุนแรงท าใหต้วับั้งเสียหายได ้ในการออกแบบระบบสายพานล าเลียง อยา่

ออกแบบใหส้ายพานตอ้งพบัในมุมท่ีมากเกินไป เช่น อยา่ออกแบบลูกกล้ิง Snub ใกลก้นัเกินไปกบัตวั Drive  จนท าใหมุ้มโอบ

มีค่าสูงมาก ท าใหส้ายพานเสียหายไดเ้ม่ือใชง้านมาไดช่้วงเวลาหน่ึง ความยดืหยุน่ของยางเร่ิมมีนอ้ยลงบั้งจะหลุดหรือแตก 

และบางคร้ังจะปรากฏรอยแตกดา้น Bottom Cover เน่ืองจากขณะสายพานวิง่ผา่นมุมโอบท่ีสูงๆ ดงัภาพขา้งล่างได ้

 

 

 



 

 

 

สายพานวิง่ผา่นมุมโอบท่ีสูงๆ ท าใหเ้กิดรอยแตกท่ีดา้นล่างสายพานไดง่้าย 

               ขอ้ท่ี 4 รูปร่างลกัษณะ (Profile) ของบั้ง บางรูปแบบบั้งจะเป็นแบบปิดคือตวับั้งจะต่อเน่ืองกนัไม่มีช่องวา่งใหข้อง

เหลวไหลออกไป รูปบั้งแบบน้ีเหมาะส าหรับล าเลียงวสัดุท่ีเป็นกอ้น แหง้ไม่มีน ้ า เช่น กรวด หินบด ทรายแหง้ บางรูปแบบก็

จะมีช่องวา่งระหวา่งบั้งเพ่ือใหข้องเหลวหรือน ้ าไหลผา่นได ้เหมาะส าหรับล าเลียงวสัดุท่ีเปียกและตอ้งการระบายน ้ าออก

ขณะล าเลียง 

 

 

 

 

 

        บั้งแบบปิด                                                  บั้งแบบเปิด 

               ขอ้ท่ี 5 มาตรฐานการผลิต Cover Rubber สามารถผลิตไดต้ามทุกมาตรฐาน เช่น Din 22102 –BS 490-AS1332 –RMA-JIS 6322-

SABS117 3 และมาตรฐานอ่ืนๆ 

               ขอ้ท่ี 6 การท าความสะอาดสายพานบั้ง ตอ้งใช ้Belt Cleaner ชนิดเป็นแปรงปัดท่ีมีทั้งใชม้อเตอร์เป็นตวัขบั หรือไม่ใช้

มอเตอร์แตจ่ะใชก้ารหมุนของสายพานเป็นตวัท าใหก้ลไกท าใหแ้ปรงหมุน จะใช ้Belt Cleaner แบบท่ีมีใบ Polyurethane หรือ ท่ี

ใชก้บัสายพานเรียบแบบธรรมดาไม่ได ้

 

 

 

 

 

  

แปรงปัด(Brush Cleaner) ชนิดใชม้อเตอร์เป็นตน้ก าลงั 



4. การเลือกสายพานบั้ง (Pattern Belt) ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 

 

การเลือกใชส้ายพานบั้งใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านมีปัจจยัท่ีน ามา พิจารณาไดแ้ก่ 

 ประการท่ีหน่ึง ประเภทหรือ ชนิดของวสัดุท่ีล าเลียง เช่น เป็นผง เป็นกอ้น ไหลไดง่้าย เป็นหีบ เป็น

กระสอบ หรือ หลวม แน่น เปียกช้ืน เหนียวหรือไม่ เป็นตน้ 

 ประการท่ีสอง การวาง Lay out ของ Conveyor ตอ้งใหพ้อเหมาะ มีมุมชนัก่ีองศา ทั้งน้ีตอ้งเลือกให้

เหมาะสมไม่ใหเ้กินมุมกอง ธรรมชาติของวสัดุ มิฉะนั้นวสัดุจะไหลกลบั 

 ประการท่ีสาม คือ ความสูงของบั้ง (Cleat) จะสูงมากนอ้ยข้ึนอยูก่บั ชนิด ลกัษณะ ขนาด และคุณสมบติั

ของวสัดุ และการวาง Lay out ของ Conveyor วา่ตอ้งการมุมชนัก่ีองศา และบางกรณีตอ้งน าความเร็วของ Conveyor มาพิจารณา

ดว้ย 

                    ตารางขา้งบนน้ีใหม้าเพ่ือเป็น guideline ส าหรับเลือกสายพานบั้งท่ีถูกตอ้งเบ้ืองตน้ยกตวัอยา่งมุมเอียงสูงสุดท่ี

สามารถล าเลียงวสัดุข้ึนไดแ้ปรผนัโดยตรงกบัความสูงของบั้ง (Cleat) เช่น ถา้วสัดุมีลกัษณะเป็นผง ความสูงของบั้ง (Cleat) 14 

mm. จะสามารถล าเลียงวสัดุข้ึนสูงไดป้ระมาณ 25  องศาแต่ถา้ความสูงของบั้ง (Cleat) เท่ากบั 32 mm. จะสามารถล าเลียงไดสู้ง

เพ่ิมข้ึนเป็น 30 องศา อีกหน่ึงตวัอยา่งถา้วสัดุเป็นประเภทบรรจุภณัฑ ์(Package) เช่น เป็นกล่อง เป็นมดั เป็นกอ้น ถา้ความสูง

ของบั้ง (Cleat) 14 mm. มุมเอียงของสายพานล าเลียงท าไดจ้ะอยูร่ะหวา่ง 30 ถึง 35 องศา ถา้ความสูงของบั้ง (Cleat) 32 mm. จะ

ล าเลียงไดสู้งถึง 35 ถึง 40 องศาเป็นตน้ 

                  

 

 

 

 
 

Type of material 

 
 

Material example 

Max. angle of inclination 
Height of cleats 

H(mm): 
14 

H(mm): 
16 

H(mm): 
25 

H(mm): 
32 

Powdery Flour, etc. 25° 25° 28° 30° 
Loose flowing Corn, barley, wheat, rye, etc. 20/25° 20/25° 25/30° 25/30° 
Loose rolling Gravel, ground stone, etc. 25° 25° 28° 30° 

Sticky Wet sand, ash, wet loam, etc. 30° 30/35° 35/40° 40/45° 
Packed Sacks, paper sacks, etc. 30/35° 30/35° 35/40° 35/40° 



                สายพานบั้งน้ีถือวา่เป็นสายพานประเภทพิเศษดงันั้นราคาก็จะสูง กวา่สายพานเรียบพอประมาณ เน่ืองจากการผลิต

ท่ีตอ้งใช ้Mold ชนิดพิเศษท าบั้ง และการสัง่ซ้ือสายพานบั้งแต่ละคร้ังส่วนมากจะมีปริมาณนอ้ย แต่การเตรียมงานของผูผ้ลิต

จะมีค่าใชจ่้ายคงท่ีไม่วา่จะผลิตมากหรือนอ้ยก็ตาม ดงันั้นจะเห็นวา่ราคาของสายพานบั้งจะมีราคาต่อหน่วยแพงกวา่สายพาน

ยางด าแบบเรียบเสมอ ยิง่ผูซ้ื้อถามวา่ราคาสายพานต่อเมตร เท่าไหร่ ก็ขอใหเ้ห็นใจผูข้ายหน่อยนะครับเพราะมนัตอบไดย้าก

มากข้ึนอยูห่ลายปัจจยัเหลือเกิน ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ปริมาณการสัง่ซ้ือครับ วา่ มากหรือนอ้ย นอกจากนั้น Specification ของ

สายพานยงัแตกต่างกนัไป ไม่เคยเหมือนกนัเลยสกัคร้ัง ดงันั้นราคาต่อเมตรมนัจะประเมินไดไ้ม่ง่ายหรอกครับ บริษทั คอนเว

เยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co., Ltd.) มีสายพานท่ีมีความสูงของบั้ง (Cleat) ถึง 32 mm. และมีรูปแบบของบั้ง (Cleat) ใหเ้ลือก

ตามความเหมาะสมของของ application ลองเขา้มาศึกษาดูตามรายละเอียดขา้งล่างไดเ้ลย 

                ส าหรับการใชง้านสายพานบั้งใชไ้ดใ้นหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ในเหมืองแร่ ในโรงหล่อทราย ใน

อุตสาหกรรมการเกษตร ขา้ว ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ล าเลียงชีวะมวล(Bio Mass) เช่น ใยปาลม์ wood chip ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ในท่าเรือ ในโรงโม่ โรงงานผลิตปูนซีเมนต ์และในอุตสาหกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย สรุปไดง่้ายๆวา่หากอุตสาหกรรมใด

ตอ้งการล าเลียงวสัดุข้ึนในแนวเอียงมากกวา่ปกติ สายพานบั้งก็ยงัเป็นทางเลือกท่ีดีเสมอ 

5. การสัง่ซ้ือสายพาน 

                  การสัง่ซ้ือก็เหมือนกนัสัง่ซ้ือสายพานยางด าหนา้เรียบแบบธรรมดาท่ีต่างกนัเป็นพิเศษ คือตอ้งแจง้วา่ตอ้งการ

สายพานบั้งเป็นรูปแบบไหน (V-U-C-Y Shape) และตอ้งการความสูงของบั้งเท่าไหร่ (5-10-14-16-25-32 mm.) ยกตวัอยา่งเช่น

ตอ้งการซ้ือสายพายบั้ง เกรด DIN Y แบบ V-shape หนา้กวา้ง 1000 mm. บั้งสูง 10 mm. มีผา้ใบ EP125 - 4 ชั้น ยางบนหนา 4 มม.ยาง

ล่างหนา 2 มม. ยาว 100 เมตร ต่อกลม (หรือ Endless หมายความวา่ใหต้่อปลายสายพานน้ีเป็นวงกลมมีความยาวรวม 100 เมตร) 

หรือถา้บอกวา่ตดัยาว (Open) หมายความวา่ใหต้ดัสายพานน้ียาวคลา้ยเสน้ก๋วยเต๋ียวยาว 100 เมตร เป็นตน้ 

ตวัอยา่งค าสัง่ซ้ือสายพานผา้ใบท่ีสมบูรณ์ 

                 ตอ้งการซ้ือสายพานบั้ง หนา้กวา้ง 1000 มม. EP 125 จ านวน 4 ชั้น หนาบน 4 มม. หนาล่าง 2 มม. เกรด DIN Y ยาว 100 

เมตร ตดัยาว 

 

 

 

 

 

การระบุ Specification ค าสัง่ซ้ือสายพานผา้ใบท่ีสมบูรณ์ 



เวลาสัง่ซ้ือสายพาน ผูซ้ื้อตอ้งมีขอ้มูล Specification ของสายพานผา้ใบ เอาไวบ้อกใหเ้ขา้ใจตรงกนั ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพ่ือ

ป้องกนัการเขา้ใจผิดกนัภายหลงั ประกอบดว้ยสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ประเภทของสายพาน: สายพานบั้ง 

2. กวา้ง (Belt Width) 1000 มม .หรือหนา้กวา้ง ของสายพานมีหน่วยเป็น mm. 

3.   EP     คือ ชั้นผา้ใบรับแรงดึงมีค่า เป็น N/mm. ประกอบดว้ย Polyesterในแนวยาว และ Nylonในแนวขวาง ค่า EP ปกติท่ี

นิยมใชก้นัมี EP 100,125,160,200,250 ยกตวัอยา่ง EP 125 จ านวน 4 ชั้น หรือบางคร้ังก็เรียกกนัวา่ 500/4 คือ ค่าแรง

ดึง ( Tensile Strength ) ท่ีสายพานสามารถรับได ้ในท่ีน้ี  คือ 500 N/mm. โดยมีชั้นผา้ใบ EPทั้งหมด  4  ชั้น  โดย EP แต่

ละชั้นจะ มีค่าชั้นละ 125 N/mm. 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวธีิการบอกแรงดึงของสายพาน 

4. 4.0 คือ ความหนาของผิวยางดา้นบน (Top Cover) มีหน่วยเป็น mm. ส่วน 2.0 คือ ความหนาของผิวยางดา้นล่าง (Bottom 

Cover) มีหน่วยเป็น mm. 

5.   Grade DIN-Y   คือ เกรด (Grade) ของสายพานทนสึกหรอ (ดูตารางขา้งล่าง) หรือระบุเป็น เกรดทนร้อน ทนไฟ ทน

น ้ ามนั ใชก้บัอาหาร หรือบอกจุดประสงคก์ารใชง้านใหผู้ข้าย ใหผู้ข้ายแนะน า เลือกให ้ถา้ผูข้ายคิดไม่ออก บอก

ไม่ไดก็้ไม่ตอ้งซ้ือ ไปหาซ้ือเจา้อ่ืนก็แลว้กนั เพราะถา้เลือกไดแ้บบมัว่ๆ ไดส้ายพานท่ีไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน ผู ้

ซ้ือก็จะขาดทุนครับ 

 

 

 

 

 ตารางแสดงเกรดสายพานแบบทนสึก 

 



6. 100 m. คือ ความยาว (Length) ของสายพานท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือ (เม่ือคล่ีออกมาเป็นเสน้ก๋วยเต๋ียวแลว้เท่ากบั 100 เมตร) 

หรือ Endless หมายความวา่ใหต้่อปลายสายพานน้ีเป็นวงกลมมีความยาวรวม 100 เมตร) 

7. ตอ้งบอกไปดว้ยวา่ตอ้งการสายพานแบบ แบบต่อกลม (Endless) หรือแบบตดัยาว (Open) เพื่อผูข้ายจะไดผ้ลิตให้

ถูกตอ้งตามความตอ้งการ การสัง่ซ้ือกรณีแบบตดัยาว (Open)น้ี  เป็นสายพานท่ี ตอ้งเอาไปต่อหวัสายพานท่ีหนา้งาน

จึงจะสะดวก (เสียเงินค่าต่อสายพานเพ่ิม) ถา้หากเป็นสายพานขนาดสั้นๆ เช่น 15-30 เมตรบางคร้ังก็สามารถสัง่ให้

ต่อกลมไป (ไม่เสียเงินค่าต่อสายพานเพ่ิมแต่ตอ้งเสียค่าแรงเพ่ือร้ือและประกอบอุปกรณ์ใน lineสายพาน) แลว้ให้

ช่างในโรงงานประกอบเขา้line สายพานก็ได ้งานน้ีท่านตอ้งประเมินเอาเองวา่แบบไหนจึงจะเหมาะสมกบัท่าน 

6. เลือกสัง่ซ้ือสายพานบั้ง ตาม Code ไดต้ามน้ีเลยครับ 

1. Conveyor belts with Close V type profiles 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

2. Conveyor belts with C type profiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conveyor belts with Y type profiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สุดทา้ย บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.) ขอขอบคุณท่านผูอ่้านทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจและอุดหนุนสินคา้

ของเรา เราสญัญาวา่ เราจะตอบสนองท่านอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่หยดุน่ิง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือลดระดบัการ

ปฏิบติังานตนเอง เราทราบวธีิและมีความสามารถ ท่ีจะสร้างความเรียบง่ายบนซบัซอ้น อยากใชเ้ราก็ติดต่อเราครับ ง่ายนิด

เดียว สงสยัส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน โทรศพัทม์า

สอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา หรือตอ้งการใหเ้ราไปอบรมหรือจดัสมัมนาใหห้น่วยงานบ ารุงรักษา

ในหน่อยงานของท่านก็ได ้(มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เร่ืองน้ีเท่านั้นนะครับ เร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ท่านอยากรู้เก่ียวกบั

สายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเขา้มาไดอ้ะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิดีรับใชฟ้รีครับ เพราะเรามี 

Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผก่นั’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบล าเลียงมาน าเสนอ

อยา่งสม ่าเสมอ ‚มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มีกัก๊ ไม่มีดึง ไม่มีเมม้‛ ‚ถึงแมว้า่เราจะเดินชา้...แต่เราก็ไม่เคยหยดุเดิน‛ แลว้

พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 


